
Spécifications TD 65

Largeur de coupe 4,7 m

Hauteur de coupe variable de 2,5 cm à 12,7 cm en étape de 1 cm

Capacité de tonte à 3,2 km/h 1,5 hect/h*

Capacité de tonte à 6,4 km/h 3 hect/h*

Capacité de tonte à 9,5 km/h 4,5 hect/h*

Pneus de transport Pneus Turf Saver 18 X 9.50 X 8 NHS 6 plis

Dimensions de transport (L x l x h) 4,2m x 2,4m x 2,2m

Poids  1 234 kg

Puissance du tracteur 30-50 CV

La TD65 de Progressive est une tondeuse de finition rotative à trois plateaux
fournissant une coupe de 4,7 m. Ces plateaux flottants indépendants avec
pneus sont montés sur un châssis de transport robuste et épousent la
plupart des dénivelés et autres déformations du sol rencontrés pendant la
tonte, sans scalpage. Les arbres de lame sans entretien libèrent du temps et
diminuent le coût de fonctionnement. Les lames rotatives à haute portance
créent une aspiration suffisante pour relever l’herbe afin d’obtenir une
coupe lisse et homogène puis de disperser les résidus uniformément par le
système d’éjection arrière unique. Il suffit de quelques minutes pour passer
la hauteur de coupe de 2,5 à 12,7 cm, sans outil. Toutes les fonctions
relatives au transport et à la tonte peuvent être activées depuis le siège du
tracteur.
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* Sans chevauchement ni virage


